
Влаговетроизоляционные пленки Ондутис, ветрозащитные мембраны

Ветрозащитные плёнки и супердиффузионные мембраны ONDUTISS

Ветрозащитные плёнки и супердиффузионные мембраны в составе строительных конструкций выполняют схожие
функции. Они защищают утеплитель от загрязнений и препятствуют попаданию в воздух жилых помещений мелких
волокон теплоизоляции. Оба типа материалов обладают высокой паропроницаемостью, но различаются по своей
водоупорности – мембраны гораздо более устойчивы к действию воды. 

Ветрозащитные плёнки

В ассортименте бренда ONDUTISS представлены 4 ветрозащитные плёнки:

ONDUTISS PRO Stop Fire

Специализированная негорючая плёнка для вентилируемых фасадов многоэтажных зданий. Она выполнена из
стеклоткани и дополнительно обработана водоотталкивающей пропиткой. С целью сохранения противопожарных
свойств на эту плёнку даже не наносится разметка. 

ONDUTISS PRO A

Профессиональная ветрозащитная плёнка имеет повышенную прочность и устойчивость к действию солнечных лучей
до 90 дней. Однако последним свойством лучше не злоупотреблять - своевременная финишная отделка стен и кровли
поможет плёнке в полной мере сохранить свои эксплуатационные свойства и без проблем прослужить не менее 50
лет! 

ONDUTISS SMART A

Полотна этой плёнки легко склеиваются друг с другом благодаря наличию интегрированной монтажной ленты.
Устойчивость к прямым солнечным лучам - до 30 дней, срок службы - 30 лет.  

ONDUTISS BASIC A

Это доступная по цене плёнка, выполненная из полипропилена. Она не устойчива к воздействию УФ-излучения, её
нельзя оставлять открытой под прямыми солнечными лучами.

Супердиффузионные мембраны 

Этот тип материалов представлен тремя товарами: 

ONDUTISS PRO AM 130

Мембрана профессионального сегмента, обладающая отличными плотностью и прочностью.  

ONDUTISS PRO AM 150

У этой мембраны и плотность, и прочность, и паропроницаемость выше, чем у её предшественницы. Это самый
прочный и надежный материал из линейки супердиффузионных мембран. 

https://ondutiss.pro/catalog/vetrozashchita/ondutiss-pro-stop-fire
https://ondutiss.pro/catalog/vetrozashchita/ondutiss-pro-a
https://ondutiss.pro/catalog/vetrozashchita/ondutiss-smart-a
https://ondutiss.pro/catalog/vetrozashchita/ondutiss-basic-a
https://ondutiss.pro/catalog/membrany/ondutiss-pro-am
https://ondutiss.pro/catalog/membrany/ondutiss-pro-am-150


Мембраны серии ONDUTISS PRO выдерживают воздействие УФ-излучения в течение 90 дней. Однако, применяя их на
кровле, учтите, что именно там поток солнечных лучей максимален, так что с финишной отделкой лучше не
затягивать. Позаботьтесь о мембране, и она будет заботиться о вашей кровле в течение 50 лет!  

ONDUTISS SMART AM 

Этот продукт входит в серию SMART, а значит, имеет интегрированную монтажную ленту и специальную гладкую
ответную полосу для лучшего склеивания полотен и ускорения монтажа. По плотности она уступает материалам
серии PRO, но по паропроницаемости вполне способна конкурировать с ними. ONDUTISS SMART AM обладает средней
устойчивостью к УФ-излучению, она может находиться без внешней защиты в течение 30 дней. Срок службы этой
мембраны - 30 лет. 

Ветрозащитные плёнки  и мембраны играют важную роль в «пирогах» строительных конструкций. Покупать их
желательно у надёжного производителя, дорожащего своей репутацией и заботящегося о качестве выпускаемой
продукции. 
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https://ondutiss.pro/catalog/membrany/ondutiss-smart-am

